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虚拟化服务器存储扩容参数
	序号
	产品名称
	数量

	1
	扩展柜
	2台

	2
	硬盘
	48块

	3
	存储连接线
	4根

	4
	安装调试
	1


扩展柜（2台）
	指标项
	技术规格要求

	品牌
	国产品牌，非OEM产品

	硬盘柜配置
	配置≥2台硬盘框；采用2U高度，提供产品截图并加盖投标人公章

	接口类型
	级联模块

	支持硬盘类型
	支持SAS硬盘 

	槽位数量
	硬盘框提供≥25硬盘槽位

	配置硬盘
	本次配置≥48个2.4TB 10K SAS硬盘，

	电源
	AC: 100V~240V  DC:192V~288V或-48V~-60V

	工作环境温度
	海拔低于1800m时，5℃~40℃;海拔为1800m ～3000m时，5℃~35℃

	工作环境湿度
	5%RH~90%RH

	服务
	原厂质保三年


硬盘（48块）
	指标项
	技术规格要求

	品牌
	国产品牌，非OEM产品

	名称
	磁盘

	磁盘分类
	存储型

	产品型号
	N系列

	产品特性
	故障率低、性能稳定、安全稳定、快速读取、高速传输、兼容性高、低噪音、低功耗

	尺寸
	2.5英寸盘

	接口
	SAS

	接口速率
	6Gb/s或12Gb/s

	容量
	2400GB

	转速
	10000 rpm

	托架
	2.5英寸

	服务
	原厂质保三年


功能要求
扩容完成后，必须与原存储系统（华为）兼容并共同实现如下要求：
	指标项
	指标要求

	远程容灾保护
	支持存储SAN双活功能，提供双活架构，实现两套核心存储数据双活（主机能够并发读写同一双活卷），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行。

	
	支持基于存储产品自身的同步和异步复制软件许可，提供基于FC接口的同步复制功能。 

	SAN异构虚拟化技术
	支持异构虚拟化功能，能够提供异构存储虚拟化整合功能，能接管现网异构存储，无需破坏或者改变现有数据格式，构成异构资源池，进行统一的资源调配和管理。

	raid
	支持RAID 0、RAID1、RAID 5、RAID6、RAID 10、RAID50等可选配置


1.扩容完成后，提供虚拟化平台和存储的巡检服务，每年不少于4次，出具巡检报告。巡检服务截止日期2025年10月

2.提供系统集成方案，说明现有设备架构和磁盘阵列现状
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