设备参数

	名称
	技术参数需求

	人证核验终端（电容屏+二代证+指纹仪+摄像头+人证核验软件）

	1.GPU：四核64位Cortex-A55主频≥2.0GHz，≤22nm先进工艺；
2.内存DDR:≥2G；
3.屏幕尺寸≥10.1英寸 显示分辨率≥1280×800 响应时间≥25ms；
4.电容触控: 点数≥10点 表面硬度≥7H 点击寿命≥100万次；
5.摄像头双转轴设计，俯仰角度≤ 180°可调，水平旋转 270°可调；
6.模块（可根据需求选配）:摄像头，像素≥200万；
身份证:内置二代证阅读器，支持二代证身份证信息数据读取;以及现场人像于身份证人像比对；
集成指纹:256*360 公安部二代证标准/ 256*288普通/ 192*192普通，支持现场采集的指纹于二代证里的指纹做比对；
拾音麦:须具备降噪、消回音、低噪声输入缓冲器和输出放大器，拾音距离≤5米；
喇叭:支持语言播报；
数据传输方式:须支持HDMI、USB、RJ45、Wi-Fi数据交互通信；
8.电池电源:电源适配器：12V/2A，外接电源独立供电 须支持可内置锂电池；
9.散热口:机体底部设计大面积散热 规格：≥100MM*200MM；
10.系统接口需求：需接入妇幼三期系统；
[bookmark: _GoBack]11.系统：Andirod 11.0 RK3568。


注：设备质保期三年。
