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	序号
	产品名称
	设备参数
	数量
	单位

	1
	笔记本电脑
	CPU型号：Ultra 5 125H
显示屏：屏幕尺寸16英寸
显示比例16:10
屏幕分辨率2560x1600
色域100% sRGB
屏幕刷新率120Hz
存储设备
内存容量32GB（16+16）
内存类型DDR5
内存频率5600MT/s
硬盘容量2T
硬盘类型M.2 2280 PCIe Gen4 固态硬盘
显卡
显卡类型英特尔Arc显卡
	1
	台

	2
	台式机电脑
	i7-14700F 16G 1TB SSD RTX3050 6G主机+27英寸显示器，GeForce RTX 3050  6G显卡，17升机箱，正版win11，键鼠有线 
	1
	台

	3
	打印机
	激光多功能一体机，激光高速自动双面黑白打印
	2
	台

	4
	腹腔镜医疗手术视频录像机
	高清录制盒SDI/DVI/HDMI腹腔镜医疗手术视频录像机器
	1
	台

	5
	投影机
	投影技术：DLP；亮度：3800Lux；标准分辨率：1920*1080；对比度：12000:1；光源类型：超高压汞灯(Osram P-VIP 245W)
	1
	台

	6
	高清视频会议终端
	★采用一体式结构，一体化集成PTZ摄像机、全景摄像机、数字阵列麦克及编解码器。提供第三方权威机构检测报告证明。
	1
	台

	
	
	内置PTZ高清摄像机，支持≥200万像素1/2.8英寸CMOS成像芯片，支持不小于1080P 60fps视频图像采集。
	
	

	
	
	支持H.265、H.264 HP、H.264 BP等图像编码协议。
	
	

	
	
	支持G.711A、G.711U、G.722、G.722.1C、G.729A、Opus、MPEG-4 AAC-LD等音频协议。
	
	

	
	
	支持1080p60fps、1080p30fps、720p60 fps、720p30fps等分辨率。
	
	

	
	
	★支持30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、仅有少量马赛克但可恢复；支持70%的网络丢包时，声音清晰流畅，不影响会议继续进行。提供第三方权威机构检测报告证明。
	
	

	
	
	★支持512Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码。提供第三方权威机构检测报告证明。
	
	

	
	
	支持终端在两个不同的视频输出口，分别显示远端画面、辅流画面或本地画面。
	
	

	
	
	★支持WIFI接入。提供第三方权威机构检测报告证明。
	
	

	
	
	★拾音距离不小于8米。提供第三方权威机构检测报告证明。
	
	

	
	
	★三年原厂质保，设备须兼容现有远程视频会议设备（华为TE30、华为TE40、BAR300、华为VP9830）。
	
	

	
	
	★投标人应提供高清视频会议终端设备原厂商针对本项目的产品授权证明原件及原厂商出具的针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖原厂商公章。原厂商的授权有效期应不少于投标有效期(90日历天)。
	
	

	7
	HDMI线
	光纤HDMI线，15米
	2
	根

	8
	HDMI矩阵
	HDMI矩阵四4进四4出切换器4K高清数字混合切屏分配器
	1
	台

	备注：上述设备技术参数重要性分为“★”和一般无标示指标。
1、★代表关键核心指标项，该指标有一项及以上不满足，投标将被拒绝；
2、无标识则表示一般指标项，该指标有两项及以上不满足，投标将被拒绝。
3、投标人对标识为“★”关键项的响应应附带有投标人公章的证明文件（包括且不限于第三方权威机构检测报告证明、高清视频会议终端设备原厂商针对本项目的产品授权证明原件及原厂商出具的针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖原厂商公章。）。 



